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basi food mix 52, mix 53 (E948 / E290)

Gebindegrößen / 

            Füllinhalt [m³]

Stabilisiert die rote Farbgebung von frischem Fleisch („Aufröten“).

Die Umrechnung zwischen den Mengeneinheiten Normkubikmeter, Kilogramm und Liter können Sie einfach und schnell 

in unserem Rechner unter gaserechner.basigas.de durchführen.

Nebenbestandteile [ppm]

Spezifikation u. Gebindegrößen

Gefahrensymbole

O2  [VOL.-%]

10 L, 200 bar

Mengeneinheiten

20 L, 200 bar

Nicht anwendbar auf Gasgemische.

Nicht anwendbar auf Gasgemische.

Das Sicherheitsdatenblatt für basi food mix finden Sie auf unserer Website: portal.basigas.de

Dichteverhältnis zu Luft

Produktdatenblatt

Verdichtetes und geruchloses Gasgemisch

Bezeichnung nach ADR UN 1956 GAS VERDICHTET, 2.2 , (E)

Anwendungen

2,0

Nicht anwendbar auf Gasgemische.

rotviolett

(bei 15°C / 1 bar)

Schulterfarbe:

Flaschenmantel:

RAL 5012

hellblau

basi food mix 52 basi food mix 53Komponenten [VOL.-%]

Nicht anwendbar auf Gasgemische.

Molare Masse

3,8

9,7

Ventilanschlüsse

Reinheit gemäß 

Verordnung

(EU) Nr. 231/2012

80

20CO2  [VOL.-%]

70

30

200 bar G 3/4" nach DIN 477 Nr.9

50 L, 200 bar

Haltbarkeit

Andere Flaschengrößen, Abmessungen und Gewichte finden Sie auf unserer Webseite: portal.basigas.de 

Bündel 12 x 50 L, 200 bar 

11,7

140,4

36 Monate


