Gase + Technik.
Chlorbleichlauge - Natriumhypochloritlésung

Produkt

Natriumhypochloritldsung (Natronbleichlauge / Chlorlauge / chem. Zeichen
NaClO)
Gehalt: ca. 150 - 160 g aktives Chlor/Liter

Anwendungen

In Frei- / Hallenbadern zur laufenden Chlorung.

Verwendungszweck

Zur Vernichtung von Keimen und Algen in Schwimmer-, Bewegungs-,
Kinder-, Durchschreite- und Nichtschwimmerbecken.

Dosierung

Mit chemikalienbestandiger Dosierpumpe kontinuierlich zudosieren. Es sollte grundséatzlich eine verdinnte
Ldsung dosiert werden.

Verhalten

Erhoht den pH-Wert, nicht unbegrenzt lagerbestandig.

Gebindegrolie 60 Liter = 70 kg Kunststoff-Mietballon
20 Liter = 24 kg Kunststoff-Pfandbehélter

Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde. Lagerraum sollte kuhl, trocken und dunkel sein.
Sicherheit Vor unbefugtem Zugriff schiitzen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage auf

dem Produktaufkleber beachten! Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem
EG-Sicherheitsdatenblatt nach TRGS 220.

Artikel-Nr. LW 71000, LW 71001



